Istruzioni di montaggio FAMIGLIA 4 INDIcE MooiF A
Modello Simple - Cod. VCVS105 - N°NM 4036 DATA Mar 07

DESCRIZIONE - APLLICAZIONE

Il ventilatore VCVS105 & progettato per I estrazione dell’ aria viziata. E’ destinato a montaggio in sottotetto o in
controsomitto grazie alla sua altezza ridotta.

_ CARATTERISTICHE

Cassone in lamiera d’ acciaio galvanizzata a caldo. Aspirazione ed espulsione in linea.
Coperchio smontabile che consente un facile accesso al ventilatore. Chiusura mediante viti.
Alimentazione monofase 230V — 50Hz. Potenza ponderata 27 W.

Dotato di ventilatore a due velocita, moto-turbina a reazione a due poli .

Peso dell’ apparecchio : 5 kg

Indice di protezione dell’ apparecchio : IP X4
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Bassa velocita Grande Velocita
Patenza motore 22W 60 W
Sogha di prolezions 018 A 0.26 A
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Posizione 30meh

ALIMENRAZIONE ELETTRICA

PRIMA DI TUTTE LE OPERAZIONI, DISCONNETTERE L'APPARECCHIO DALLA RETE E ASSICURARSI CHE
L'ALIMENTAZIONE NON POSSA ESSERE RISTABILITA ACCIDENTALMENTE

Questo materiale deve essere installato da personale con una qualifica appropriata. L' installazione deve
essere conforme alle Norme e alla regola dell” arfe. Ogni prodofto o componenie compreso nell’
installazione deve a sua volta essere conforme alle Norme pertinenti.
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